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LOGIN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E メールのアドレスとパスワードを 

入力してログインします 

 

 

パスワードを忘れたときにタップします 

 
 
 

 

アカウントを作成するときにタップします 

 
 
 
 
 

 

タップしてログインします
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（ログイン） 



HOME SCREEN 
 

 

アイコンをタップ（または 

左から右にスワイプ） 
するとサイドバーが開き 

接続状態の表示や  

設定画面にアクセスできます 

 
 
 
 
 

 

3つのドットの部分をタップすると、 

バンクのパラメーターを 

変更したりこの画面から 

バンクを削除したりできます 
 

 

バンク名をタップすると 

そのバンクがアクティブに 

なります（アクティブなバンク 

は青色で強調表示されます） 

 
 
 
 

タップするとイコライザー 

設定にアクセスできます 

 

タップするとルーパーモード 

をオン/オフできます 

 

タップするとレコーディングを 

開始/停止できます 

 
 
 
 

 

タップするとバンクライブラリーに 

アクセできます  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

空のバンクに表示されている[+]

をタップすると、ライブラリーから

バンクを追加できます。Home画

面では 9つのバンクを表示でき

ます。これらのバンクは、ギター

がアプリに接続されているときに

はギターと同期します 
 
 

 

 
タップするとメトロノームと 

ルーパーの設定にアクセスでき

ます 

 
 

 

 

タップするとメトロノームをオン/オ

フできます  

 
 
 
 
 
 
 

 

ノート: 
 
バンクを押したままドラッグす

ると、画面上のバンクの順序

を並べ替えることができます 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ノート： 
 
ルーパーモードがオンのとき、

設定した長さの録音が終わ

ると自動的に再生されます 

 

ルーパーモードがオフのとき、 

録音を開始すると（録音ボタン 

をもう一度）押して停止するまで 

録音は続きます
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（ホーム画面） 



SIDEBAR  

 

接続状況：現在アプリに接続さ

れているギターの名前を表示し

ます。切断されている場合は、こ

の部分をタップするとペアリング

画面に入ります  

 

ストレージとバッテリーのレベル表

示は現在のところ無効です 

 

バッテリーの寿命については、

HyVibeシステムのインターフェ

イスを参照してください 

 

 

タップするとキャリブレーション画面に 

入ります 

 
タップすると、ファクトリーリセットページ 

とバージョン情報ページにアクセスします 

 
 
タップするとログアウトします 

  
 
 

ユーザーアカウントの 

メールアドレスが表示されます 

 
 

CONNECTIONS SCREEN  
  
 
Disconnected State（接続状況:：未接続）） 

 
 
 
 

タップすると画面が閉じます 

 
 
 
 
 
 
 

 

タップすると、アプリをギターに 

接続します 

      

ギター名が表示されます 

（HyVibeシステムのインターフェイスの 

System メニューにも表示されます） 

 

 

 

ギターが表示されていないとき、 

この[Start Scan]を押すと再スキャンします 

  

 

   

ノート： 
 

この画面でアプリをギターに接続するのは、アプリをギター 

（Bluetooth Low Energy とペアリング）で使用する場合 

のみです。 

ギターから音楽を再生する場合は、ギターをデバイスの 

標準の Bluetooth設定に接続します。 
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（接続画面） （サイドバー） 



CONNECTIONS SCREEN  SETTINGS  

 
 
 
    

 
 
 
 
 

 

タップすると画面が閉じます 

 
 
 
 
 

 

[Connected]は、ギターが 

アプリに接続されている状態です 

 

 

ギター名（ギターの名前は、HyVibe

システムのインターフェイスの

[System]メニューにも表示されます） 

 
 
 
 
 

タップするとギターとの接続を切断します 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

タップすると画面が閉じます 

  
タップするとアプリを工場出荷時の

状態にリセットします。これにより、

ホーム画面の現在のバンクがサー

バー上のデフォルトの HyVibeバン

クに置き換えられます。カスタムバ

ンクは引き続き保存されます 

 
 
 
 
タップするとアプリとライブラリーの 

バージョンを表示します 
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（接続画面） （設定） 

Connected State（接続状況：接続済み） 



BANK SETTINGS 
 
タイトルをタップすると 

バンクの名前を変更できます 
タップすると画面が閉じます 

  
 
 
 
 
 
 

 

サステインキラーを 

オン/オフします 

 

左にスワイプすると、 

バンクからエフェクトを 

削除できます 

 

 

 

空のフィールドをタップ 

すると、バンクに 

エフェクトを追加できます 

  
 
 
 
 
 
 

 

ノート： 
エフェクトは一番上のエフェクトから直列でプロセッシングします。 

エフェクト名をドラッグして移動することで、プロセッシングの順番を 

変えることができます。 

 

 
 
 
 

 

 
波形を指で上下にスライドする、

または+ /-ボタンを押すとレベル

を変更できます 

 

 

 
サステインキラーをリセットし、フ

ィルターをクリアして周波数を再

スキャンします 

 

 

 

[>]をタップするとエフェクトを編集

できます 

 

使用中のプリセットエフェクトの

名前（デフォルトのプリセット、ま

たは独自に作成したプリセットの

名前）です 

 
 
 
 
新しいバンクを作成するには

[Save]をタップします（既存のバ

ンクを編集している場合は

[Save]は表示されません）

 
 
 
 
 
 
 

 

Sustain Killer（サステインキラー） 

の使い方： 
 
不要な弦のサステイン（フィード 

バック）があるとき、サステイン 

キラーをオンすると、HyVibe 

システムは、フィードバックの 

原因となる最大 10の周波数を 

スキャン（2秒未満）して検出し、 

それらをフィルターで取り除き 

ます。 

 

サステインキラーをオフにすると、 

フィルターもオフになります。 

ただし、オンに戻すと、以前の

周波数フィルターが再びオン

になります。[Reset]を押すと、

HyVibeシステムはフィルター

を一度クリアにしてスキャンを

再開します。
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（バンク設定） 



BANK LIBRARY  
     
 

 
タップすると画面が閉じます  

 
 
タップすると新しいバンクを作成できます 

 

 
                                         タップすると保存されている 

バンクを検索できます 
 
 

 

有効なバンクはグレーで表示されます 

 

 

 

有効なバンクは白で 

ハイライト表示されます 

 

作成したバンクを  
左にスワイプすると  
ライブラリーから削除できます 

EFFECT MODIFICATION SCREEN  
 

 

 

タップすると画面が閉じます 

 

タップするとバンクからエフェク

トを削除できます 

 
タップすると現在のエフェクト

のプリセットライブラリーにアク

セスできます 

 
 
 

青いドットは、HyVibeシステムの

スライダーでコントロールできる

パラメーターを示しています。他

のパラメーターを設定するには、

設定したいパラメーターを押し続

けます 

 

 

円を描くようにスライドすると、パラメーターのレベ

ルを上げたり下げたりできます 

 
 

エフェクトを保存します
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（バンクライブラリー） （エフェクトパラメーター画面） 



EFFECT PRESET LIBRARY PRESET NAME SCREEN  
 
 
 

 
タップすると画面が閉じます  

 

使用中のプリセットを削除します  

プリセットを検索します 

 

 
 

現在のバンクで使用中のプリセット

にはチェックマークが表示されます 
 
 
 
 

 

プリセット名をタップすると 

バンクが有効になります

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
タップすると画面が閉じます 

 
 
新しいプリセットの名前を入力します 
 
 

 

 

タップするとプリセットをプリセットライブラリーに 

保存します 

 
 
 
 

 
 
タップするとネーミング画面が終了します 
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（エフェクトプリセットライブラリー） （プリセットネーム画面） 



METRONOME SCREEN  

 

 

タップすると画面が閉じます 

 
 
 

 

[Guitar]または[Phone]をタップする

と、メトロノームの出力ソースを選択

できます 
 

上下にスクロールすると、1分あたりの拍数

（BPM）を変更できます 

 
 
 

スライドすると小節ごとの拍数を変更できます 

 
 
スライドすると拍の音価を変更できます 

 
 

 
タップすると、ループに録音する小節数を選択

できます 

メトロノーム画面を切り替えます 

  
 

 

ノート：   
ペアリングされるとルーパー設定は、HyVibeシステムメモリーと 

同期されます。 

HyVibeシステムは、モバイルデバイスから切断した後でも、 

これらの設定を保存します。 アプリと切断されている場合、 

HyVibeシステムで BPM と拍子記号を変更することはできますが、 

ループの長さを変更することはできません。

EQUALIZER SETTINGS  

 

タップすると画面が閉じます  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

バーを上下にスライドして調整します 

 
 
 
 
 
 
 

 

タップするとイコライザーがフラ

ットな状態にリセットされます 

 

 

イコライザー画面を切り替えます  
 

 

ノート：  
アプリがギターとペアリングされると、イコライザー設定がエ

フェクト、出力、ルーパーに適用されます。 ペアリングを解

除すると、最後に同期されたイコライザー設定がギターに適

用されます。
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（メトロノーム画面） （イコライザー設定） 


